
GŁÓWNE CECHY TECHNICZE
Długość strefy 50,	100,	200	m

Szerokość strefy 2...4 m

Wysokość strefy 1,4…1,8	m

Częstotliwość 10,524	GHz

Kanały 4	niezależne kanały

Certyfikaty CE

PŹródło zasilania 9…30	V	DC

Pobór prądu 45	mA	(Tx+Rx)

Temperatura pracy -40…+65	C

A mAlarm, wyjście sabotażowe Styk przekaźnika	(100	ohm),	RS485	
(z adapterem)

Zgodność Każda centrala alarmowa

Klasa IP IP55

Regulacja Komputer przez RS485 lub ręcznie

Wymiary	Forteza	FMC	10 207	x	133	x	50	mm

Montaż Standardowy uchwyt mocowania słupeka/
ściany. Dostępne indywiduale mocowania.

Bistatyczny Czujnik Mikrofalowy
 Forteza FMC 10

2 lata gwarancji. Częstotliwość - 10,524 GHz

CHARAKTERYSTYKA SZEROKOŚCI STREFY DETEKCJI4 3 2 1 0 1 2 3 4 
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PARAMETRY TECHNICZNE
dostępne na stronie
www.forteza.com

NOWY CZUJNIK !
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) Tai Forteza  PC

 Brak fałszywych alarmów przy::

• deszczu;
• śniegu;
• mgle;
• błyskawicach;
• małych zwierzętach;
• wegetacji.

 Co to jest?
System ochrony perymetrycznej używany 
do strzeżenia przestrzeni otaczającej 
obiekt. Intruz zostanie wykryty, zanim 
wejdzie na teren otaczający ważny 
obiekt. Pracownicy ochrony przybędą, 
zanim intruz popełni przestępstwo.

Gdzie jest używane?
System może być użyty do strzeżenia 
fabryk, magazynów, lotnisk, parkingów 
samochodowych, działek budowlanych i 
terenów prywatnych.
Jak działa?
Zasadą działania jest generowanie pola 
elektromagnetycznego w przestrzeni 
pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem. 
Sygnał alarmowy jest generowany, kiedy 
intruz wkroczy do strzeżonej strefy.

 Dlaczego Forteza FMC 10?
1. Czujnik ma 4 kanały, by chronić
jedną strefę detekcji przed innymi, 
pobliskimi strefami detekcji, 
pracującymi na tych samych 
częstotliwościach kanału.
2. Czułość czujnika może być
regulowana ręcznie bądź zdalnie.
3. Użycie oprogramowania PC:
- bardziej szczegółowe określanie 
czułości
- więcej szczegółów kalibracyjnych 
pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Wizualizacja hałasu z innych 
obiektów.
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Dystrybutor:
DRX Group Sp. z o.o.

Biuro DRX Group Sp. z o.o. 05-410 Józefów, ul. Jałowcowa 17, Tel. +48 22 789 45 61, email: biuro@drxgroup.pl




