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Bariery podczerwieni ze zwierciadłem
PR-1B Zwierciadło - 1m - - - - Tak 10.5 - 22V DC -
PR-5B Zwierciadło - 5m - - - - Tak 12 - 24V DC -
PR-10B Zwierciadło - 10m - - - - Tak 12 V DC -
PR-11B Zwierciadło 11m 15m - - - - Tak 12 - 30V DC -

Bariery mikrofalowe
MW-50 Mikrofala 50m 50m H/L - - - - 12 - 30V DC Tak
COM-IN-50HF Mik.+podcz. 50m 50m 4+ H/L Tak Tak Tak Tak 10 - 30V DC Tak

Bariery podczerwieni
PB-20TE Twin 20m 40m 4 - - - Tak 12 - 30V DC Tak
PB-30TK Twin 30m 60m - - - - Tak 10 - 30V DC Tak
PB-40TE Twin 40m 80m 4 - - - Tak 12 - 30V DC Tak
PB-50F Quad 50m 100m - - - Tak Tak 12 - 30V DC Tak
PB-IN-50HF Quad 50m 100m 4 Tak Tak Tak Tak 12 - 30V DC Tak
PB-60TE Twin 60m 120m 4 - - - Tak 12 - 30V DC Tak
PB-60TK Twin 60m 120m - - - - Tak 10 - 30V DC Tak
PB-IN-75SW Quazi-Quad 75m 150m 4 Tak Tak Tak Tak 5 - 30V DC Tak
PB-100TK Twin 100m 200m - - - - Tak 10 - 30V DC Tak
PB-100ST Twin 100m 200m - - - - Tak 12 - 30V DC Tak
PB-100F Quad 100m 200m - - - Tak Tak 12 - 30V DC Tak
PB-IN-100HF Quad 100m 200m 4 Tak Tak Tak Tak 12 - 30V DC Tak
PB-IN-100AT Quad Plus 100m 200m 4 Tak Tak Tak Tak 12 - 30V DC Tak
PB-200F Quad 200m 400m - - - Tak Tak 12 - 30V DC Tak
PB-IN-200HF Quad 200m 400m 4 Tak Tak Tak Tak 12 - 30V DC Tak

5 lat gwarancji na wszystkie produkty
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Firma Takex jest członkiem koncernu Takenaka, jednego z najbardziej liczących się na świecie
producentów systemów zabezpieczeń.

Oferta firmy, oprócz popularnych barier podczerwieni, zawiera wysoko specjalistyczny sprzęt
do najbardziej wymagających instalacji, o zasięgu do 600 metrów. Sztandarowym produktem są
inteligentne bariery podczerwieni serii Synchro Quad wraz z akcesoriami. Szeroki zakres
oferowanego asortymentu pozwoli zaspokoić potrzeby każdej instalacji, w której ważną rolę
odgrywają bariery podczerwieni.

Wstęp

Krótka charakterystyka

www.ics.pl

Oferta firmy, oprócz popularnych barier podczerwieni, zawiera wysoko specjalistyczny sprzęt 
do najbardziej wymagających instalacji. Szeroki zakres oferowanego asortymentu pozwoli
zaspokoić potrzeby każdej instalacji, w której ważną rolę odgrywa ochrona obwodowa.
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Bariery podczerwieni z obdłyśnikiem

PR-1B                    Bez odbłyśnika        -             1m              -               -           -           -         Tak       10.5 - 22V DC        -
PR-5B                        Odbłyśnik            -             5m              -               -           -           -         Tak       10.5 - 26V DC        -
PR-10B                      Odbłyśnik            -            10m             -               -           -           -         Tak       10.5 - 15V DC        -
PR-11B                      Odbłyśnik         11m         15m             -               -           -           -         Tak       10.5 - 30V DC        -

Bariery mikrofalowe

MW-50                        Mikrofala          50m         50m           H/L             -           -           -           -           12 - 30V DC       Tak
COM-IN-50HF         Mik.+podcz.       50m         50m        4+ H/L        Tak      Tak       Tak      Tak         10 - 30V DC       Tak

Bariery podczerwieni

PB-20TE                         Twin              20m         40m             4               -           -           -         Tak         10 - 30V DC       Tak
PB-30TK                         Twin              30m         60m             -               -           -           -         Tak         10 - 30V DC       Tak
PB-40TE                         Twin              40m         80m             4               -           -           -         Tak         10 - 30V DC       Tak
PB-50F                          Quad             50m        100m            -               -           -         Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
PB-IN-50HF                   Quad             50m        100m            4            Tak      Tak       Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
PB-60TE                         Twin              60m        120m            4               -           -           -         Tak         10 - 30V DC       Tak
PB-60TK                         Twin              60m        120m            -               -           -           -         Tak         10 - 30V DC       Tak
PB-IN-75SW             Quazi-Quad       75m        150m            4            Tak      Tak       Tak      Tak          5 - 30V DC        Tak
PB-100TK                       Twin             100m       200m            -               -           -           -         Tak         10 - 30V DC       Tak
PB-100ST                       Twin             100m       200m            -               -           -           -         Tak         10    - 30V DC       Tak
PB-100F                        Quad            100m       200m            -               -           -         Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
PB-IN-100HF                 Quad            100m       200m            4            Tak      Tak       Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
PB-IN-100AT             Quad Plus        100m       200m            4            Tak      Tak       Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
PB-200F                        Quad            200m       400m            -               -           -         Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
PB-IN-200HF                 Quad            200m       400m            4            Tak      Tak       Tak      Tak         12 - 30V DC       Tak
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Czujniki zewn trzne Aktywne bariery podczerwieni

PB-30TK, 60TK & 100TK Seria Standard Twin

W A CIWO CI
Dwie wi zki o podwójnej modulacji, pracuj ce w logice AND
Automatyczna regulacja wzmocnienia
Wyj cie pomiarowo kontrolne
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia wiat a do 50,000 lux

PB-30TK
(Zasi g: na zewn trz 30m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 60m)
PB-60TK
(Zasi g: na zewn trz 60m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 120m)
PB-100TK
(Zasi g: na zewn trz 100m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 200m)

Model Aktywna bariera podczerwieni
Sposób detekcji Dwie wi zki podczerwieni (logika AND)
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V (AC/DC) 0.5A Max
Zasilanie 10V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 60mA do 80mA
Temperatura pracy -25oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka
Wymiary 73mm x 170mm x 70mm
Waga Nadajnik: 380g Odbiornik: 400g

PB-100ST Seria Standard Twin

Model Aktywna bariera podczerwieni
Sposób detekcji Dwie wi zki podczerwieni (logika AND)
Wyj cie alarmowe Wyj cie przka nikowe

30V(AC/DC) 0.5A Max

Zasilanie 10V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 80mA
Temperatura pracy -25oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trze
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka, obudowa
Wymiary 104mm x 390mm x 98mm
Waga Nadajnik: 1200g Odbiornik: 1200g

PB-20TE, 40TE & 60TE Seria Intelligent Synchro Twin

PB-20TE
(Zasi g: na zewn trz 20m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 40m)
PB-40TE
(Zasi g: na zewn trz 40m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 80m)
PB-60TE
(Zasi g: na zewn trz 60m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 120m)

Model Akytwna bariera podczerwieni
Sposób detekcji Dwie zsynchronizowane wi zki (logika AND)
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V (AC/DC) 0.5A Max
Zasilanie 10V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 55mA do 80mA
Temperatura pracy -25oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka
Wymiary 73mm x 170mm x 70mm
Waga Nadajnik: 380g Odbiornik: 400g

PB-100ST
(Zasi g: na zewn trz 100m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 200m)

Dwie zsynchronizowane wi zki o podwójnej modulacji (logika AND)
Cztery cz stotliwo ci (prze czane)
Automatyczna regulacja wzmocnienia
Wyj cie kontrolno pomiarowe
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia wiat a do 50,000 lux

Podwójna modulacja
Automatyczna regulacja
wzmocnienia
Diodowy wska nik sygna u

Bezawaryjna praca w warunkach
nat enia wiat a do 50,000 lux
Ruchomy uk ad optyczny w
nadajniku i odbiorniku

Chroniony obszar

Nadajnik rednica wi zki
ø 34mm

Odbiornik

Chronionu obszar 100m

www.ics.pl

W A CIWO CI

W A CIWO CI

Bariery zewnętrzne

PB-30TK, 60TK & 100TK  Dwie zsynchronizowane wiązki 

PB-20TE, 40TE & 60TE  Dwie zsynchronizowane wiązki

PB-100ST  Dwie zsynchronizwane wiązki

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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Czujniki zewn trzne Aktywne bariery podczerwieni

PB-50F, 100F & 200F Seria Standard Quad Beams

W A CIWO CI
Cztery zsynchronizowane wi zki o du ej mocy z podwójn modulacj
Sygnalizacja d wi kowa zestrojenia
Automatyczna regulacja wzmocnienia z pami ci
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia wiat a do 50,000 lux

PB-50
PB-50F

(Zasi g: na zewn trz 50m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 100m)

PB-100
PB-100F

(Zasi g: na zewn trz 100m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 200m)

PB-200
PB-200F

(Zasi g: na zewn trz 200m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 400m)

Model Aktywna bariera podczerwieni
Sposób detekcji Cztery zsynchronizowane wi zki
Alarm Output

30V (AC/DC) 1A Max

Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 60 do 75mA
Temperatura pracy -35oC do +66oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka, obudowa
Wymiary 104mm x 390mm x 98mm
Waga Nadajnik: 1200g Odbiornik: 1300g

PB-IN-100AT, PB-IN-100AT-HK  Inteligentna ochrona przed przej

PB-IN-100A
PB-IN-100AT 

(Zasi g: na zewn trz 100m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 200m)

Model Aktywna bariera podczerwieni
Sposób detekcji Cztery zsynchronizowane wi zki
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V(AC/DC) 1A Max
Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 120mA Max
Temperatura pracy -35oC do +66oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trze
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka, obudowa
Wymiary 104mm x 390mm x 98mm
Waga Nadajnik: 1200g Odbiornik: 1300g

PB-IN-50HF, 100HF & 200HF Seria Intelligent Synchro Quad Beams

W A CIWO CI
Cztery zsynchronizowane wi zki o du ej mocy z podwójn modulacj
4 cz stotliwo ci transmisji
Detekcja warunków pogodowych
Regulacja mocy wi zek
Automatyczna regulacja wzmocnienia z pami ci
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia wiat a do 50,000 lux

PB-IN-50HF
(Zasi g: na zewn trz 50m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 100m)
PB-IN-100HF
(Zasi g: na zewn trz 100m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 200m)
PB-IN-200HF
(Zasi g: na zewn trz 200m)
(Zasi g: w pomieszczeniu 400m)

Model Aktywna bariera podczerwieni
Sposób detekcji Cztery zsynchronizowane wi zki
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V(AC/DC) 0.5A Max

Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 60 do 85 mA
Temperatura pracy -35oC do +66oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trze
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka, obudowa
Wymiary 104mm x 390mm x 98mm
Waga Nadajnik: 1200g Odbiornik: 1300g

W A CIWO CI
Funkcja ochrony przed przej ciem pod wi zk
4 cz stotliwo ci transmisji
Detekcja warunków pogodowych
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia wiat a do 50,000 lux
Oddzielne czasy reakcji dla trybów AND i OR
Automatyczna regulacja wzmocnienia z pami ci

Bariery zewnętrzne

PB-50F, 100F, 200F, 50F-HK, 100F-HK & 200F-HK  Cztery zsynchronizowane wiązki

PB-IN-50HF, 100HF & 200HF  Cztery zsychronizowane wiązki

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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Czujniki zewn trzne Aktywne bariery podczerwieni

PB-IN-75SW Wykorzystanie energii s onecznej

Model Aktywna bariera podczerwieni o niskim pob
Sposób detekcji Cztery zsynchronizowane wi zki
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V(AC/DC) 1A Max

Zasilanie 5V do 8V lub 10V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 6mA do 25mA
Temperatura pracy -25oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne
Opcje Os ona do monta u na s upku, grza ka, obudowa
Wymiary 104mm x 390mm x 98mm
Waga Nadajnik: 1200g Odbiornik: 1300g

COM-IN-50HF Mikrofala & Podczerwie

W A CIWO CI
Zestawienie bariery podczerwieni z barier
mikrofalow
Zwi kszona niezawodno w trudnych
warunach pogodowych
Detekcja warunków

pogodowych/automatyczna regulacja
wzmocnienia
Dost pne dwie cz stotliwo ci pracy:
High & Low
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia
wiat a do 50,000 lux

MW-50 Bariera mikrofalowa

W A CIWO CI

Ma y pobór pr du, dla instalacji zasilanych energi s oneczn
4 cz stotliwo ci transmisji
Detekcja warunków pogodowych/automatyczna regulacja wzmocnienia
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia wiat a do 50,000 lux

Uwaga: Dost pny panel s oneczny(BA6SL) z akumulatorem

PB-IN-75SW
(Zasi g: na zewn trz 75m)BA6SL

About 1m-2m
Detection area

(1m-50m) (Protection distance)

Model Bariera mikrofali
Sposób detekcji Mikrofale
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V (AC/DC) 0.5A b d mniej

Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 50mA ka dy (nadajnik/odbiornik)
Tempreratura pracy -25oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trze
Opcje Os ona do monta u na s upku
Wymiary 112mm x 232mm x 102mm
Waga Nadajnik: 710g Odbiornik 760g

W A CIWO CI
Automatyczna regulacja wzmocnienia
Regulowany czas reakcji
Niezawodna w ka dych warunkach pogodowych
Dost pne dwie cz stotliwo ci pracy:
High & Low

(1m-50m) (Protection distance)

Model Bariera podczerwieni + bariera mikrofalowa
Sposób detekcji Photoelectric Beam and Microwave
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V(AC/DC) 0.5A Max
Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du Nadajnik 65mA / Odbiornik 135mA
Temperatura pracy -25oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Os ona do monta u na s upku
Wymiary 112mm x 627mm x 102mm
Waga Nadajnik 1850g Odbiornik 2000g

www.ics.pl

Bariery zewnętrzne

WŁAŚCIWOŚCI
•Automatyczna regulacja wzmocnienia

•Regulowany czas reakcji

•Niezawodna w każdych warunkach pogodowych

•Dostępne dwie częstotliwości pracy: 
High & Low

•Zasięg 50m (wersja 100m w przygotowaniu)

WŁAŚCIWOŚCI

•Zestawienie bariery podczerwieni z barierą
mikrofalową

•Zwiększona niezawodność w trudnych 
   warunkach pogodowych

•Detekcja warunków 
   pogodowych/automatyczna regulacja       
   wzmocnienia

•Dostępne dwie częstotliwości pracy: 
High & Low

•Bezawaryjna praca w warunkach natężenia
światła do 50,000 lux

•Zasięg 50m (1m-50m) Długość strefy chronionej

(1m-50m) Długość strefy chronionej

1m-2m

do

2m

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl

COM-IN-50HF Mikrofala & Podczerwie

W A CIWO CI
Zestawienie bariery podczerwieni z barier
mikrofalow
Zwi kszona niezawodno w trudnych
warunach pogodowych
Detekcja warunków
pogodowych/automatyczna regulacja
wzmocnienia
Dost pne dwie cz stotliwo ci pracy:
High & Low
Bezawaryjna praca w warunkach nat enia
wiat a do 50,000 lux

MW-50 Bariera mikrofalowa

Model Bariera mikrofali
Sposób detekcji Mikrofale
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V (AC/DC) 0.5A b d mniej
Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 50mA ka dy (nadajnik/odbiornik)
Tempreratura pracy -35oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trze
Opcje Os ona do monta u na s upku
Wymiary 112mm x 232mm x 102mm
Waga Nadajnik: 710g Odbiornik 760g

W A CIWO CI
Automatyczna regulacja wzmocnienia
Regulowany czas reakcji
Niezawodna w ka dych warunkach pogodowych
Dost pne dwie cz stotliwo ci pracy:
High & Low

Model Bariera podczerwieni + bariera mikrofalowa
Sposób detekcji
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V(AC/DC) 0.5A Max
Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du Nadajnik 65mA / Odbiornik 135mA
Temperatura pracy -35oC do +60oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Os ona do monta u na s upku
Wymiary 112mm x 627mm x 102mm
Waga Nadajnik 1850g Odbiornik 2000g

WŁAŚCIWOŚCI
•Automatyczna regulacja wzmocnienia

•Regulowany czas reakcji

•Niezawodna w każdych warunkach pogodowych

•Dostępne dwie częstotliwości pracy: 
High & Low

•Zasięg 50m (wersja 100m w przygotowaniu)

WŁAŚCIWOŚCI

•Zestawienie bariery podczerwieni z barierą
mikrofalową

•Zwiększona niezawodność w trudnych 
   warunkach pogodowych

•Detekcja warunków 
   pogodowych/automatyczna regulacja       
   wzmocnienia

•Dostępne dwie częstotliwości pracy: 
High & Low

•Bezawaryjna praca w warunkach natężenia
światła do 50,000 lux

•Zasięg 50m
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Obudowy
TAS / TAD / TAW – obudowy typu „tower” do barier podczerwieni

Oznaczenie cz ci Opis

TAD100/150/200/300

TAS100/150/200/300

TAW100/150/200/300

W A CIWO CI
Dost pne modele jedno- i dwustronne
Mo liwo monta u bariery na ró nych wysoko ciach
Odporne na uszkodzenia mechaniczne (poliw glan)
Mo liwo monta u grza ki z termostatem

PTKH PTS PTH CRFB TAPS

Czujniki specjalne Miniaturowa bariera podczerwieni
PB-10NS ( & PB-10TNS (

W A CIWO CI
Efektywny zasi g bariery do 10m
Konfiguracja wyj cia: N/C, N/O
PB-10TNS system pracy AND / OR

Model PB-10NS / PB-10TNS
Sposób detekcji Podczerwie
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe: N/O lub N/C

30V (AC/DC) 0.5A MAX
Czas przerwania + Czas opó nienia (oko o 1 sek)

Zasilanie 10V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 45mA MAX / 55mA MAX
Temperatura pracy -25oC do +55oC
Wymiary 45mm x 110mm x 29mm
Waga 95g

Bariera Bariera

www.ics.pl

Miniaturowa bariera podczerwieni

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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PR-10B

Bariery z
PR-1B (bez PR-5B (pojedy czy Zastosowa ie wew trz e

W A CIWO CI
PR-1B bez ko iecz o ci stosowa ia
PR-5B z pojedy czym zasi 5m
Re ulacja czu o ci
Ma y rozmiar

Czuj ik
PR-5B
(Zasi : 5m
Pojedy cza wi zka dla
zastosowa wew trz ych

Oper DistaDysta s chro io y

Model PR-1B PR-5B
Sposób detekcji Podczerwie
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka ikowe

30V (AC/DC 0.5A Max
Zasila ie 10.5V do 22V DC (brak polaryzacji 10.5 do 26VDC
Pobór pr du 60mA (@12VDC 37mA (@12VDC
Temperatura pracy -20oC do +50oC
Zastosowa ie Wew trz e
Opcje P ytka szybkie o mo ta u
Wymiary 62mm x 106mm x 23.5mm
Wa a 75

W A CIWO CI
Pojedy cza wi zka do 10m
Obrotowy

PR-10B
(Zasi : 10m

Czuj ik

Dysta s chro io y

Model Czuj ik podczerwie i
Sposób detekcji Podczerwie
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka ikowe: N/C

30V (AC/DC 0.5A Max
Zasila ie
Pobór pr du 30m
Temperatura pracy -20oC do +50oC
Re ulacja k ta 180o
Zastosowa ie Wew trz e
Wymiary 62mm x 158mm x 62mm
Wa a 220

PR-11B

W A CIWO CI
Czuj ik z pojedy cz wi zk podczerwie i przystosowa y do i stalacji
zew trz ych
Zasila ie tylko jed ej stro y czuj ika
Zasi detekcji: a zew trz 11m / w pomieszcze iu 15m

Model Czuj ik podczerwie i
Sposób detekcji Podczerwie
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka ikowe

30V (AC/DC 0.5A MAX
Zasila ie 10.5V do 30V DC (brak polaryzacji
Pobór pr du 55mA MAX
Temperatura pracy -25oC do +60oC
K t re ulacji 180o
Zastosowa ie Wew trz e zew trz e
Opcje Zestaw do mo ta u a s upku: BP60A
Wymiary Czuj ik: 73mm x 170mm x 71.5mm

Zwierciad o: 93mm x 231mm x 100mm
Wa a Czuj ik: 430 490

www.ics.pl www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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Czujniki zewn trzne Zewn trzne czujniki podczerwieni

W A CIWO CI
Mo liwo instalacji w poziomie, pionie oraz pod sufitem!
Za czone soczewki szerokok tne oraz dalekiego zasi gu
Wbudowany wy cznik zmierzchowy

Model Pasywny czujnik podczerwieni
Sposób detekcji Podwójny pyrolement
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe: N/C lub N/O

Czas odpowiedzi: 2 sec.~ 5 min., 30V (AC/DC) 0.5A
Zasilanie 10.5V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 30mA
Temperatura pracy -20oC do +50oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Uchwyt i os ona do monta u na s upie, uchwyt cienny,

uchwyt sufitowy, kurtyna maskuj ca
Wymiary 77mm x 171mm x 70mm
Waga 220g

MS-100E Wielozadaniowy czujnik PIR do zastosowa wewn trznych oraz zewn trznych

MS-12FE Wielozadaniowy czujnik PIR do zastosowa zewn trznych

W A CIWO CI

Wielostopniowo regulowany uk ad optyczny
Szeroki k t pokrycia 2 x 90O / Dwa niezale ne
Podwójna strefa minimalizuje ryzyko fa szywych alarmów

Model Pasywny czujnik podczerwieni
Sposób detekcji Podwójna strefa - poziomy k t detekcji: 90O

wykorzystanie dwóch czujników (180O)
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe: N/C lub N/O

Czas detekcji+czas opó nienia( od 2 sek. do 5 min)
Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 40m
Temperatura pracy -20oC do +50oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Wymiary 234mm x 80mm x 91mm
Waga 470g

MS-12TE Wielozadaniowy czujnik PIR do zastosowa zewn trznych

Model Pasywny czujnik podczerwieni
Sposób detekcji Podwójna strefa - poziomy k t detekcji: 90O
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe: N/C lub N/O

Czas detekcji+czas opó nienia (od 2 sek. do 5 min)
Zasilanie 12V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 35m
Temperatura pracy -20oC do +50oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Wymiary 234mm x 80mm x 91mm
Waga 470g

Szeroki k t

10m x 15m

Kurtyna

20m x 3m

Daleki zasi g

20m x 2m

Do 12m x 12m pokrycia

W A CIWO CI
Wielostopniowo regulowany uk ad optyczny
Szeroki k t pokrycia 90O

Podwójna strefa minimalizuje ryzyko fa szywych alarmów

Do 12m x 24m pokrycia

www.ics.pl

MS-100E Czujnik PIR do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

MS-12TE Czujnik PIR do zastosowań zewnętrznych

MS-12FE Czujnik PIR do zastosowań zewnętrznych

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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Czujniki zewn trzne Zewn trzny czujnik podczerwieni

PA-15WE & PA-30NE

W A CIWO CI
Mo liwo monta u na s upku, cianie czy suficie
atwa regulacja
Zastosowanie w instalacjach zewn trznych oraz wewn trznych

Model Pasywny czujnik podczerwieni
Sposób detekcji Podwójny pyroelement
Wyj cie alarmowe Wyj cie przeka nikowe

30V (AC/DC) 0.5A Max
Zasilanie 10.5V do 30V DC (brak polaryzacji)
Pobór pr du 25mA
Temperatura pracy -20oC do +50oC
Zastosowanie Zewn trzne, wewn trzne
Opcje Uchwyt do monta u na s upku
Wymiary 72mm x 211mm
Waga 500g

PA-15WE
Ochrona szerokok tna
(Pokrycie: 15m x 15m)

PA-30NE Dalekiego zasi gu
(Pokrycie: 30m x 3m)

Widok z bokuWidok z góry Widok z góry

Widok z boku

Regulacja zasi gu

Regulacja zasi gu
Wysoko

Nowe produkty
PVW-12T Czujnik PIR z wbudowanym syntezerem mowy

Do 12m x 12m pokrycia

W A CIWO CI
Do 12m x 12m pokrycia
Regulacja g o no ci do 80db
Mo liwo nagrania dwóch odr bnych wiadomo ci dla trybu dzie /noc
Wbudowany mikrofon w celu u atwienia nagrania komunikatu
Mo liwo zdalnego uzbrojenia/rozbrojenia
Regulacja czujnika impulsów

TX-114R Bezprzewodowy czujnik PIR

W A CIWO CI
Bezprzewodowy czujnik PIR zasilany z akumulatora
Do 12m x 12m pokrycia
Podwójna strefa detekcji minimalizuje prawodopodobie stwo fa szywych
alarmów
Obrotowa optyka
Kompatybilny z szerok gam nadajników radiowych

Do 12m x 12m pokrycia

www.ics.pl www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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SERIA INTELLIGENT QUAD
PB-IN-50HF, na zewn trz 50m, w pomieszczeniu 100m
PB-IN-100HF, na zewn trz100m, w pomieszczeniu 200m
PB-IN-200HF, na zewn trz 200m, w pomieszczeniu 400m

SERIA SYNCHRO QUAD BEAM
PB-50F, na zewn trz 50m
PB-100F, na zewn trz 100m
PB-200F, na zewn trz 200m

Konfiguracja listwy zaciskowej

P ow er:
12V to
30VDC
(non- pol arit y)

1

Alarm output
Form C, 30V 
(AC/ DC), 1A
or less

COM

Tamper, N/ C
30V (AC /DC),
0.1A or less

NO/NC

2

3

4

5

6

Wybór kana u cz stotliwo ci (Tylko seria Intelligent)

Uwaga:Max. d ugo przewodów kiedy pod czone s dwa b d wi cej zestawów stanowi warto
podzielon przez liczb zestawów.Linia sygna owa mo e by oprzewodowana w przybli eniu
do dystansu 1000m za pomoc przewodu telefonicznego AWG 22 (Ø 0.65mm) .

Zró nicowanie cz stotliwo ci w których pracuj ró ne zestawy nad/odb zapobiega sytuacji w
której, sygna odbierany przez odbiornik pochodzi z niew a ciwego nadajnika.

R em ote 
reset 
swi tch

COM

Power +
Te rmin al

Environment al
NC or NO

Alarm memory

30V
(AC/ DC)
1A or less

9

10

11

Rx
2ch
4ch

Tx
2ch
4ch

Rx
1ch
3ch Tx

1ch
3ch

Tx
1ch
3ch Rx

1ch
3ch

Rx
2ch
4chTx

2ch
4ch

Rx
3ch

Rx
3ch

Tx
3ch

Tx
1ch

Rx
1ch

Rx
1ch

Tx
1ch

Tx
3ch

Tx Rx

Tx RxRx TxTx Rx

Tx RxRx TxTx Rx

1ch 1ch

3ch 3ch1ch 1ch1ch 1ch

2ch 2ch1ch 1ch1ch 1ch

4ch 4ch3ch 3ch3ch 3ch

3ch 3ch

Konfiguracja barier podwójnych

Konfiguracja w linii prostej

Konfiguracja liniowa barier podwójnych

Ochrona obwodowa

Ochrona obwodowa,
podwójna bariera

Wskazane wykorzystanie
voltomierza w trakcie
zestrajania,w celu
uzyskania
najwyższej stabilności.

Górne i dolne bariery
powinny być tego
samego modelu dla tej
konfiguracji

odbiorniknadajnik

Pow er: 12DC
to 30VDC
(non-pol arit y)

1

2

7

8

Tamper, N/ C
30V (AC /DC),
0.1A or less
Intelligent
series only

Uwaga:Sygna wyj ciowy odbiornika nie jest rozró niany na niezale ne sygna y dolnego/górnego
zestawuczujników bariery. Oprzewodowanie w instalacjach zewnętrznych powinno być
umieszczone w przeznaczonych do tego celu listwach ochronnych, bądź prowadzone pod
ziemią.

1ch 2ch 3ch 4ch
Upewnij si i nadajniki i odbiorniki wpó pracuj ce ze sob dzia aj na tej
samej cz stotliwo ci. W przeciwnym przypadku zestrojenie zestawu b dzie
niemo liwe.

D ugo oprzewodowania pomi dzy czujnikiem a central .

AWG22
(Ø 0.65mm)
AWG20
(Ø 0.8mm)
AWG18
(Ø 1.0mm)
AWG17
(Ø 1.1mm)
AWG16
(Ø 0.25mm)
AWG15
(Ø 1.4mm)
AWG14
(Ø 1.6mm)

Przekrój przewodu PB-IN-50HF PB-IN-100HF PB-IN-200HF
12 volt 24 volt 12 volt 24 volt 12 volt 24 volt

120m 1100m 110m 1000m 100m 900m

210m 1900m 190m 1700m 160m 1500m

310m 2800m 280m 2500m 250m 2200m

380m 3400m 340m 3000m 300m 2700m

500m 4500m 450m 4100m 400m 3600m

670m 6000m 610m 5500m 530m 4800m

840m 7600m 760m 6800m 660m 6000m

Bariery Podczerwieni Przewodnik instalacyjny

Zasilanie: 12DC
do 30VDC
(brak polaryzacji)

Tamper, N/C
30V (AC/DC),
0.1A MAX

Tylko seria

Intelligent

Tamper, N/C
30V (AC/DC),
0.1A MAX

Wyj cie alarmowe
Form C, 30V
(AC/DC), 1A
MAX

Zasilanie:
12V do 30VDC
(brak
polaryzacji)

Pamie alarmu

Zdalny
reset

Zasilanie +
Terminal

30V
(AC/DC)
1A MAX

rodowiskowe
NC bad NO

COM

COM

NO/NC

Standardowe po czenie

Centrala

Sygna
alarmowy

Zasilanie (12VDC)

Dwa bądź więcej czujników podłączonych
w tej samej strefie.

Centrala

Sygna
alarmowy

Zasilanie
(12VDC)

Dwa bądź więcej czujników podłączonych
w różnych strefach.

Centrala

Alarm (1ch.)

Zasilanie (12VDC)

Alarm (2ch.)

Szeregowe połączenie standardowe. Centrala

Sygna
alarmowy

Zasilanier(12VDC)

Przypadek wykorzystania modułu monitoringu otoczenia i wyjścia
tamper.

Centrala

Sygna alarmowy

(12VDC)

Tamper (1b)

Zasilanie 12V DC)

Sygnalizacja rodowiska
(NC/NO changeover)

www.ics.pl

SERIA PBIN 50/100/200HF

PB-IN-50HF, na zewnątrz 50m, w pomieszczeniu 100m

PB-IN-100HF, na zewnątrz100m, w pomieszczeniu 200m 

PB-IN-200HF, na zewnątrz 200m, w pomieszczeniu 400m

SERIA PB 50/100/200F

PB-50F, na zewnątrz 50m

PB-100F, na zewnątrz 100m

PB-200F, na zewnątrz 200m

Wybór kanału częstotliwości (Tylko seria HF)

Uwaga:Sygnał wyjściowy odbiornika nie jest rozróżniany na niezależne sygnały dolnego/górnego
zestawu czujników bariery. Oprzewodowanie w instalacjach zewnętrznych powinno być
umieszczone w przeznaczonych do tego celu listwach ochronnych, bądź prowadzone pod
ziemią.

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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Pow er:
12 DC to
3 0VDC
(non- pol arit y)

1 2 3 4 5 6 7

Alarm NC

N O

NC

Alarm output Dr y
c ontact relay 
o utpu t 1c, 30V 
(AC/ DC), 0.5A

CO M
Ta mper output 
D ry cont act relay 
o utpu t 1b, 30V
(AC/ DC), 0.5A

Pow er: 12D C to
30VDC (n on-po larit y)

1 2

Pod czenie

21 1 2 3 4

}
}

21

}
}

4 1 2 11 2 3 2 3 4

TX. RX.

TX. RX. TX. RX.

21

}
}

4 1 2 11 2 3 2 3 4

TX. RX. TX. RX.

}

D ugo oprzewodowania

SERIA INTELLIGENT TWIN
PB-20TE, na zewn trz 20m, w pomieszczeniu 40m
PB-40TE, na zewn trz 40m, w pomieszczeniu 80m
PB-60TE, na zewn trz 60m, w pomieszczeniu 120m

SERIA TWIN BEAM
PB-30TK, na zewn trz 30m, w pomieszczeniu 60m
PB-60TK, na zewn trz 60m, w pomieszczeniu 120m
PB-100TK, na zewn trz100m, w pomieszczeniu 200m

Konfiguracja listwy zaciskowej odbiornik

Konfiguracja listwy zaciskowej nadajnik
Wybór kana u cz stotliwo ci
Tylko seria Intelligent

Przekrój przewodu PB-30TK PB-40TE PB-60TE
12 volt 24 volt 12 volt 24 volt 12 volt 24 volt

AWG22
(Ø 0.65mm)
AWG20
(Ø 0.8mm)
AWG18
(Ø 1.0mm)
AWG17
(Ø 1.1mm)

1ch 2ch 3ch 4ch

Konfiguracja barier podwójnych

Konfiguracja w linii prostej

Konfiguracja liniowa barier podwójnych

Tx Rx

Tx Rx

Tx Rx

Rx Tx

Rx Tx

Tx Rx

Tx Rx

Tx Rx

Tx Rx

Rx Tx

1ch

3ch

1ch

3ch

3ch1ch 3ch1ch1ch 1ch

2ch1ch 2ch1ch1ch 1ch

4ch3ch 4ch3ch3ch 3ch

Uwaga:Max. d ugo przewodów kiedy pod czone s dwa b d wi cej zestawów stanowi warto
podzielon przez liczb zestawów.Linia sygna owa mo e by oprzewodowana w przybli eniu do
dystansu 1000m za pomoc przewodu telefonicznego AWG 22 (Ø 0.65mm).

Wybór kana u

PB-20TE
PB-60TK
PB-100TK

210m 1900m 160m 1400m 150m 1300m

360m 3200m 260m 2400m 250m 2200m

540m 4900m 400m 3600m 370m 3300m

650m 5900m 480m 4300m 450m 4000m

Zasilanie: 12DC do
30VDC (brak polaryzacji)

Zasilanie: 12DC
do 30VDC
(brak polaryzacji)

Wyj cie alarmowe
przeka nikowe
30V

(AC/DC), 0.5A

Alarm

Wyj cie Tamper
przeka nikowe
30V

(AC/DC), 0.5A

Standardowe pod czenie

Centrala alarmowa
(12VDC)

Sygna
alarmowy

Zasilanie

Dwa bądź więcej czujników podłączonych w tej samej strefie.

Centrala alarmowa
(12VDC)

Sygna
alarmowy

Zasilanie

Dwa bądź więcej czujników podłączonych w różnych strefach.

Centrala
alarmowa(12VDC)

Alarm
(1ch.)

Zaslanie

Alarm
(2ch.)

www.ics.pl

SERIA PB 20/40/60TE

PB-20TE, na zewnątrz 20m, w pomieszczeniu 40m

PB-40TE, na zewnątrz 40m, w pomieszczeniu 80m

PB-60TE, na zewnątrz 60m, w pomieszczeniu 120m 

SERIA PB 30/60/100TK

PB-30TK, na zewnątrz 30m, w pomieszczeniu 60m

PB-60TK, na zewnątrz 60m, w pomieszczeniu 120m 

PB-100TK, na zewnątrz100m, w pomieszczeniu 200m

Tylko seria TE

www.takex.comwww.ics.pl www.takex.com.pl
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